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PRZYKLADY ZWARTE) ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ NA
GORNYM SLASKU, JAKO ALTERNATYWNA PROPOZYCJA
DLA MASOWEGO BUDOWNICTWA KONCA XX WIEKU

STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono autorskie projekty zwartej, jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej
z lat 1975-2000. Wszystkie zlokalizowane sg na terenie konurbacji katowickiej, w najbardziej
zurbanizowanym obszarze Gérnego Slaska. Zawierajg propozycje architektury mieszkaniowej
o indywidualnym wyrazie, dostosowanej do potrzeb i mozliwosci przysztych lokatoréw. Mieszczg sie
one w nurcie postmodernistycznej architektury, bedacejalternatywng propozycjg mieszkalnictwa,
wobec dominujacej w latach 70-tych i 80-tych masowej zabudowy osiedlowej ztozonej najczesciej
z typowych wielorodzinnych budynkéw. Sposérdd szesciu prezentowanych projektéw trzy zostaty
zrealizowane.

SEOWA KLUCZOWE

architektura mieszkaniowa, mate zespoty mieszkaniowe, zwarta zabudowa jednorodzinna,
postmodernizm

WPROWADZENIE

Opracowanie dotyczy ksztattowania wspotczesnego srodowiska mieszkaniowego. Jest
autorska prezentacjg projektow wykonanych w latach 1975 - 2000. Na przyktadach
wiasnych prac przedstawiono propozycje architektury mieszkaniowej o indywidualnym
wyrazie, dostosowanejdo potrzebimozliwosci przysztych lokatoréw. Sg to projekty zwartej
zabudowy jednorodzinnej i ,ekonomicznej” zabudowy wielorodzinnej. Zlokalizowane sg
w kilku miejscowosciach konurbacji katowickiej na Gérnym Slasku. Wykonane zostaty
na zamowienie zaktaddéw pracy i niewielkich organizacji lokatoréw zainteresowanych
budowg mieszkan. Ze wzgledu na czas ich powstania i forme przestrzenng, mozna
zaliczy¢ je do nurtu architektury postmodernistycznej'. Sposrod szesciu projektéw
iopracowan studialnych trzy zostaty zrealizowane. Pozostate sg zapisem idei projektowych
mieszkalnictwainnego nizpowszechne, wtym czasie masowe budownictwo mieszkaniowe
zdominowane przez powtarzalne rozwigzania projektowe i wielkoptytowg technologie.

1. Projektowanie indywidualnej zabudowy mieszkaniowej w czasach
dominacji wielkoptytowych osiedli blokowiskowych.

Niewystarczajgca ilos¢ mieszkan byto jednym z najwazniejszych i nierozwigzanych
probleméw spotecznych i gospodarczych PRL. Brak w drugiej potowie XX-go wieku
kilku milionéw mieszkan, w kraju liczacym okoto 38 milionéw obywateli, w znacznym

" Por. Charles Jencks: Architektura postmodernistyczna...

s. 9-24
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stopniu przyczynit sie do narastania niezadowolenia spotecznego i w efekcie do zmian
ustrojowych w koncu lat 80-tych. Deficyt mieszkan wyrazat sie wieloletnim oczekiwaniem
(20-letnim i wiecej) na przydziat mieszkan w spétdzielniach, ktére byty podstawowymi
instytucjami realizacji rzgdowych planéw budowy mieszkan. Owczesna ,spotdzielczos¢
mieszkaniowa”, poczawszy od lat 70-tych, realizowata inwestycje mieszkaniowe opierajac
sie gtébwnie na przemystowej technologii ,wielkiej ptyty” dostarczanej przez 170 fabryk
domoéw?. Technologia ta zdominowata w latach 70-tych budownictwo mieszkaniowe
w Polsce. Podobnie dziato sie w innych krajach tzw. obozu socjalistycznego. W warunkach
ustrojowych realnego socjalizmu, potrzeby mieszkaniowe obywateli w znacznej mierze
zaspokajato panstwo poprzez swoje centralnie sterowane struktury administracyjne
iwielkie spétdzielnie mieszkaniowe. W wielkich i Sredniej wielko$ci miastach rozwigzywano
je gtéwnie przez wznoszenie wielkoskalowych ,osiedli blokowiskowych”.

To masowe budownictwo wielorodzinne oparte byto na typowych projektach. Wznoszone
na obrzezach miast nowe osiedla, oferowaty zuniformizowane srodowisko mieszkaniowe
o niskich walorach przestrzennych, ubogie takze pod wzgledem technicznym.
Wielkie osiedla mieszkaniowe i ich zespoty tworzyty nowy rodzaj homogenicznej
przestrzeni, pozbawionej indywidualnego wyrazu. Charakteryzowat je takze programowy
brak powigzan z otoczeniem kulturowym i krajobrazowym. Dla przyspieszenia i utatwienia
procesu inwestycyjnego stosowano powszechnie typizacje projektow mieszkan
i domow, a sktadane z nich osiedla byty najczesciej schematycznymi uktadami budynkow
okreslanymi jako ,blokowiska”. W wiekszosci budowanych woéwczas osiedli trudno
dopatrzy¢ sie architektonicznych i urbanistycznych wartosci. Ich jakos$¢ przestrzenng
dobrze charakteryzuje sformutowane we Francji powiedzenie na temat nowych osiedli,
gdzie dekade wczesniej wprowadzono podobny system masowego budownictwa
mieszkaniowego: ,ich architektem jest wielka ptyta a urbanistq zuraw budowlany”.
Powstajgce wowczas masowo osiedla mieszkaniowe zaczety spotykac sie z krytyka
mieszkancéw, srodowisk zawodowych, szczegdlnie socjologow miasta i czesci sSrodowiska
architektéw’. W drugiej potowie lat 70-tych coraz czesciej ukazywaty sie w polskiej prasie
artykuty krytykujgce zuniformizowane ,osiedla blokowiskowe”. Negatywng ocene tego
typu zespotow mieszkaniowych opierano, miedzy innymi, na wczesniejszych krytycznych
opiniach z krajéw Zachodniej Europy (zwtaszcza z Francji)* i aktualnych badaniach
polskich socjologébw na temat oceny tych osiedli przez mieszkancéw’. Krytyka ta nasilita
sie w latach 80-tych na fali spotecznego niezadowolenia.

Na tle uniformistycznego budownictwa mieszkaniowego z ,fabryk domoéw” i traktowanej
marginalnie wolnostojacej zabudowy jednorodzinnej powstajgcej na terenach
wiejskich i przedmiesciach wielkich miast, pojawiaty sie projekty innej zabudowy
mieszkaniowej. Projekty te wzorujace sie na przyktadach architektury zachodniej,
zawieraty propozycje bedace alternatywa wobec wielkoskalowych blokowisk. Nalezg do
nich projekty niewielkich, ,sgsiedzkich” zespotow mieszkaniowych, zwartej zabudowy
jednorodzinnej szeregowej, atrialnej, zabudowy hybrydowej szeregowo-galeriowej i inne.

Niektore z tych propozycji podejmowaty temat ekonomicznej zabudowy mieszkaniowej,
przeznaczonej dla rodzin o umiarkowanych dochodach.Powstawaty one na zamoéwienie
tworzacych sie woéwczas nielicznych stowarzyszen do budowy doméw i matych
spotdzielni lokatorskich. Jak pokazaty nastepne lata, wiekszos¢ z tych projektéw nie
miata szans realizacji, poniewaz ,kryzys mieszkaniowy” w PRL miat charakter systemowy,
zwigzany z istotg 6wczesnej nakazowo-rozdzielczej, centralnie sterowanej gospodarki.
Przedstawione ponizej projekty nalezg do takiej grupy rozwigzan ,alternatywnych”
wobec dominujgcego wowczas masowego budownictwa mieszkaniowego.

2 pod koniec lat 80-tych 85% zabudowy wielorodzinnej w Polsce realizowano w technologii wielkoptytowej.

3 Por. A .Grzybowski: Wspotczesne zespoty mieszkaniowe - ich krytyka propozycje przeobrazen, [w:],Architektu-
ra” nr 5/1984.

4 Grandeur et misere d'un chef d'oeuvre rationaliste, [w] ,L'’Architecture d’Aujourdhui”, nr 187/1976.
> Pisze o tym Bogdan Jatowiecki w Cztowiek w przestrzeni miasta, takze Marcin Czerwinski i Mieczystaw Wallis.
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Do powstajgcych w tym czasie koncepcji ekonomicznej® zabudowy mieszkaniowej nalezy
projekt zespotu zabudowy jednorodzinnej ,Alinka” w Zabrzu - Helence (rys. 1). Zespét
ten zaprojektowano dla pracownikow zaktadéw ,Mera-Elzab” na dziatce sasiadujacej
z fabryka. Powstat on w 1975 r., jako propozycja, ktéra mogta by¢ realizowana ,syste-
mem gospodarczym” przy udziale zainteresowanych pracownikéw zaktadéw - przysztych

mieszkancoéw osiedla.
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Rys. 1. Projekt osiedla zwartej zabudowy jednorodzinnej dla Zaktadéw ,Mera-Elzab” w Zabrzu.
Plan zagospodarowania i rzut domu szeregowo-atrialnego.

Fig. 1. The project is settling the single-family high-housing for Units ,Mera-Elzab” in Zabrze.
The plan of developing and the throw of the terrace-atrial house.

6Jako ,rozwigzania ekonomiczne” nalezy rozumie¢ zabudowe mieszkaniowa o ograniczonych powierzchniach
mieszkaniowych, skromnym standardzie wykonczenia i wyposazenia mieszkan.
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Zaproponowano dwa podstawowe typy budynkéw jednorodzinnych w zabudowie zwar-
tej - szeregowej. Pierwszy z nich to szeregowy budynek pietrowy z garazem w piwnicy.
Drugi to parterowy budynek szeregowo-atrialny, niepodpiwniczony, z wewnetrznymi
atriami przewidziany do stopniowej rozbudowy (rys. 2 i 3). Etapowanie budynku miato
postepowac w kolejnych latach w miare potrzeb i mozliwosci zamieszkujacej go rodzi-
ny. Ten typ parterowej zabudowy mieszkaniowej, inspirowany podobnymi rozwigzania-
mi ekonomicznego budownictwa prezentowanymi miedzy innymi w miedzynarodowych
konkursach, przewidywat budowe prostej struktury mieszkaniowej na dziatce o szeroko-
$ci 7,5 m’. Lekkie, drewniane dachy budynkéw oparto na réwnolegtych $cianach nosnych
o rozstawach 450 cm i 300 cm. Budynek mogt by¢ rozbudowywany w miare potrzeb
w glab dziatki przez dobudowe nowych pokoi i tazienek z wykorzystaniem doswietlenia
z wewnetrznych atridéw. Dzieki prostej konstrukcji, zastosowaniu lekkich stropéw i scho-
doéw, mogtby by¢ realizowany w znacznej czesci przez przysztych mieszkancow.

Rys. 2. Widok zespotu zabudowy szeregowo-atrialnej dla Zaktadow ,Mera-Elzab” w Zabrzu.
Fig. 2. View of the complex of terrace-atrial buildings for Units ,Mera-Elzab” in Zabrze.

7 Por. P. Peters, R. Rosner: Mate zespoty mieszkaniowe. Podobne rozwigzania projektowe przedstawia praca
konkursowa na niska, zwarta miejskg zabudowe mieszkaniowg zespotu japonskich architektéw zamieszczona na
str. 23
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Rys. 3. Elewacje projektowanej zabudowy szeregowo-atrialnej w Zabrzu.
Fig. 3. Elevations of the planned terrace-atrial building development in Zabrze.

Podobng propozycje zwartej zabudowy mieszkaniowej przedstawiono w studialnym
projekcie z konca lat 70-tych. Stanowi ona rozwiniecie wcze$niej opisanego projektu.
Intensywng zabudowe szeregowo-atrialng rozwigzano jak w wyzej opisanym projekcie
dla Zabrza. Tu réwniez przewidziano stopniowg rozbudowe parterowych domow
odpowiednio do zmieniajgcej sie liczebnosci rodziny. Drugi z projektéw studialnych
przedstawia budynek okreslony jako szeregowo-galeriowy bedacy hybrydowym
potgczeniem zabudowy jedno i wielorodzinnej (rys. 4). Dom o wysokosci czterech
kondygnacji sktada sie z szeregowych, dwukondygnacyjnych sekcji zabudowy
jednorodzinnej i umieszczonych nad nimi dwukondygnacyjnych mieszkan dostepnych
z galerii.

—t ZABUDOWA SZEREGOWO-
i GALERIOWA TYP=A
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Rys. 4. Projekt studialny zabudowy szeregowo-galeriowej. Rzuty mieszkan na kondygnacjach | do IV
i widok aksonometryczny budynku.
Fig. 4. Study project of the house “ series-gallerys”. Throws of flats on | to IV storeys and axonome-

tric view of the building.

13



14

ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY TECHNICZNE] W KATOWICACH
ISSN 2082-7016; elSSN 2450-5552 2015,nr7

Ten typ spietrzonej zabudowy zastosowano takze w projekcie zespotu zabudowy
mieszkaniowej przy ul. Ligonia w Zabrzu - Mikulczycach z roku 1986 (rys. 5 i 6).
Zespot zabudowy przeznaczony byt dla pracownikéw Elektrowni Zabrze. Zlokalizowany
w robotniczej dzielnicy miasta sklada sie z budynku wielorodzinnego wraz z grupa
zabudowy jednorodzinnej. Wielorodzinny budynek mieszkalny na planie litery ,U” miesci
w bocznych skrzydtach dwukondygnacyjne mieszkania. Majg one niezalezne wejscia
z poziomu terenu z matymi ogrodkami. Na wyzszych kondygnacjach znajdujg sie
mieszkania dostepne z galerii. W centralnej czesSci umieszczono symetrycznie
rozmieszczone w parterze pomieszczenia ustug i przejazdowg brame. Na pozostatej czesci
dziatki zaprojektowano kilkanascie doméw jednorodzinnych w zabudowie szeregowej
(rys. 7). Sasiaduje ona z charakterystyczng dla tej czesci Zabrza robotniczg zabudowg
mieszkaniowg lat miedzywojennych. Kryte stromymi dachami budynki nawigzujg do
wystepujacej w tej czesci miasta modernistycznej architektury tego okresu.
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ZESPOL ZABUDOWY MIESZKANIOWEY,
PRZY UL.LIGONIA W ZABRIU - MIKULCZYCACH, 1986

Rys. 5. Projekt zespotu zabudowy mieszkaniowej dla Elektrowni Zabrze przy ul. Ligonia w Zabrzu -
Mikulczycach. Plan zagospodarowani terenu i widok elewacji pétnocne;j.

Fig. 5. Project of the team of the housing building development for the power Station of Zabrze by
the Ligonia st. in Zabrze - Mikulczyce. Plan developed of area and view of the north elevation.
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ZESPOL IABUDOWY MIESZKANIOWEJ
PRZY UL.LIGONIA W ZABRZU - MIKULCZYCACH, 1986

A - ZABUDOWA WIELORODZINNA

Rys. 6. Budynek wielorodzinny w zespole mieszkaniowym przy ul. Ligonia w Zabrzu. Widoki elewacji
poétnocnej i pétnocno-zachodniej, rzut budynku w poziomie parteru.
Fig. 6. Multi-occupied building in the housing team by the Ligonia st. in Zabrze. Views of the north

and north-western elevation, throw of the building horizontally of ground floor.
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ZESPOL ZABUDOWY MIESZKANIOWE,
PRZY UL.LIGONIA W ZABRZU - MIKULCZYCACH, 1986

B - ZABUDOWA JEDNORODIZINNA SZEREGOWA

Rys. 7. Projekt zabudowy szeregowej w zespole mieszkaniowym przy ul. Ligonia w Zabrzu. Widoki
elewacji i rzuty kondygnacji mieszkalnych.
Fig. 7. Project of the terrace building development in the housing team by the Ligonia st. in Zabrze.

Views of the elevations and throws of residential storeys.
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Przyktadem poszukiwania alternatywy dla mieszkania w blokowiskowych osiedlach
jest zesp6t szeregowej zabudowy jednorodzinnej przy ul. Wolnosci w Zbrostawicach
k. Tarnowskich Gér (rys. 8 i 9)%. Zaprojektowany zostat w roku 1978 i realizowany
wlatach 1979 - 1990. Projekt szesnastu domow jednorodzinnych w zabudowie szeregowej
powstat na zamowienie stowarzyszenia zawigzanego posrod pracownikéw i sympatykow
Akademickiego Klubu Jezdzieckiego w Zbrostawicach.’

Rys. 8. Zespot zabudowy mieszkaniowej dla pracownikéw Akademickiego Osrodka Jezdzieckiego w
Zbrostawicach koto Tarnowskich Gér. Zdjecie makiety.

Fig. 8. Team of the housing building development for employees of the Academic Horse Riding
Centre in Zbrostawicach by Tarnowkie Gory. Taking the model.

Rys. 9. Zespot zabudowy mieszkaniowej w Zbrostawicach. Widok fragmentu zabudowy.
Fig. 9. Team of the housing building development in Zbrostawicach. View of the fragment of
buildings.

8 Wspétautorem projektu jest arch. Alina Borowczak-Grzybowska.

9 Akademicki Oérodek Jezdziecki w Zbrostawicach budowany byt w latach 70-tych i 80-tych XX (gtéwny projektant
architekt A. Grzybowski)
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Teren dla planowanej inwestycji wyznaczono w sasiedztwie rozbudowywanego wow-
czas osrodka sportéw konnych - Zaktadu Treningowego Koni Akademickich Klubow
Jezdzieckich. Dziatka przeznaczona pod zabudowe sgsiaduje od pétnocy z drogg gmin-
ng a od potudnia ograniczona jest malowniczg doling rzeki Dramy. W projektowanej
zabudowie postanowiono uwzgledni¢ opinie i zyczenia przysztych mieszkancéw. Opra-
cowano ankiete umozliwiajgcg wypowiedzenie sie uzytkownikow w sprawie przysztego
ksztattu osiedla. Powstajgcy w ciggu kilku miesiecy projekt tworzony byt przy ich udziale.
Wynikiem licznych spotkan i rozmow byty modyfikacje wstepnej wersji projektu. W pierw-
szej wersji projektu, nawigzujac o architektury wiejskiego otoczenia, zaproponowano
budowe doméw ze stromymi dachami zgrupowanych wokét wewnetrznego dziedzinca.
W tej wersji zaproponowano umieszczenie zespotu garazy w skarpie przebiegajgcej od
strony pdétnocnej drogi. Po konsultacjach z przysztymi mieszkaricami, powstat finalny
projekt przewidujgcy budowe dwunastu doméw w dwodch szeregach, na dziatkach
o szerokosci 750 cm. W kazdym z budynkéw uwzgledniono indywidualne zyczenia miesz-
kancoéw. Zgodnie z zatozeniami, zachowujac uktad Scian konstrukcyjnych, indywidualnie
rozwigzano uktady funkcjonalne budynkéw dostosowujgc je do potrzeb mieszkancow.
Powstat projekt o zréznicowanych rozwigzaniach rzutéw kondygnacji (rys.10, 11). Jego
redalizacja nastgpita w latach 80-tych.
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Rys. 10. Zesp6t zabudowy mieszkaniowej w Zbrostawicach. Rzuty mieszkan w poziomie parteru.
Fig. 10. Team of the housing building development in Zbrostawicach. Throws of flats horizontally of
ground floor.

Charakterystyczne cechy tego zespotu zabudowy jednorodzinnej to zréznicowanie
rozwigzan rzutéw kazdego z segmentow i schodkowy uktad pomieszczeh w parterach
budynkow. W kazdym z budynkoéw najwieksze pomieszczenie - pokdj dzienny dostawio-
ny jest do czesci mieszczacej wejscie, kuchnie i aneks jadalny. Schodzi sie do niego po
kilku stopniach na poziom ogrodu. Ma on takze wiekszg wysokos$¢ niz inne pomieszczenia
mieszkalne (rys. 12, 13). Zgodnie z zatozeniami uczestnictwa mieszkarncéw w projektowa-
niu, kazdy z budynkéw ma indywidualne cechy odrézniajgce go od pozostatych.



ZESZYTY NAUKOWE WYZSZE] SZKOLY TECHNICZNE] W KATOWICACH
ISSN 2082-7016; elSSN 2450-5552 2015, nr7

Podczas budowy wielokrotnie zmieniano rzuty mieszkah dostosowujgc je do potrzeb
imozliwo$cimieszkancoéw. Przed projektantem postawiono miedzy innymizadanie podzia-
tu jednego z segmentdw na dwa mniejsze mieszkania. Wymagato to dobudowania drugiej,
zewnetrznej klatki schodowej. Inna zmiana polegata na podzieleniu dwoch sgsiaduja-
cych doméw na dwa mieszkania o roznej wielkosci. Lokatorzy zgtaszali takze wiele innych
propozycji indywidualnych rozwigzan przestrzennych. W okresie kilku lat budowy powstat
zespot mieszkaniowy podlegajagcy podczas realizacji roznym przeksztatceniom, réznigcy
sie od pierwotnego projektu. Taki sposéb projektowania i zmiany w trakcie budowy groza
jednak wymknieciem sie inwestycji spod kontroli i powodujg wydtuzenie czasu budowy.
Daleko posunieta ingerencja mieszkancéw w ksztattowaniu wtasnego ,habitatu” wymaga
ponadto od projektanta znacznie wiekszego niz zazwyczaj naktadu pracy.

Rys. 11. Zesp6t zabudowy mieszkaniowej w Zbrostawicach. Elewacja potudniowa i rzut pietra.
Fig. 11. Team of the housing building development in Zbrostawicach. The south elevation and the

throw of the floor.

ELEWACJA  ZACHODNIA

Rys. 12. Zesp6t zabudowy mieszkaniowej w Zbrostawicach. Elewacja zachodnia.

Fig. 12. Team of the housing building development in Zbrostawicach. West elevation.

Rys. 13. Widok fragmentu zabudowy mieszkaniowej w Zbrostawicach od strony potudniowe;.
Fig. 13. View of the fragment of the housing building development in Zbrostawicach from the
southern side.
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Podobng zasade ksztattowania pokoju dziennego jako czesci wydzielonej z gtéwnego kor-
pusu budynku i powigzania go z ogrodem zastosowano w projekcie zespotu 18 doméw
szeregowych przy ul. Chemicznej w Gliwicach (rys. 14, 15).
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ZESPOL 18 DOMOW JEDNORODZINNYCH W GLIWICACH
PRZY UL. CHEMICINEJ, 1992 - 1995

Rys. 14. Projekt zespotu 18 doméw szeregowych przy ul. Chemicznej w Gliwicach. Elewacje i rzuty
mieszkan.
Fig. 14. Project of the team of 18 row houses by the Chemical ul. in Gliwice. Elevations and throws
of flats. fig
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Rys. 15. Elewacja potudniowa domoéw szeregowych przy ul. Chemicznej w Gliwicach.
Fig. 15. South elevation of the residential buildings in Gliwice.

Powstaton wlatach 1981 - 1982 na zaméwienie Mtodziezowej Spotdzielni Mieszkaniowej.'°
Zespot ten znajduje sie w zachodniej dzielnicy miasta. Jego otoczenie tworzy dos¢ gesta,
jedno i wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa wybudowana po roku 1980. Opisywa-
ny zespot zabudowy tworzg domy, ktorych kolejne segmenty sg lustrzanymi odbiciami.
Podobnie jak w zespole mieszkaniowym w Zbrostawicach, powstaty budynki szeregowe
z wydzielonymi i o zwiekszonej wysokosci pokojami dziennymi. Wysunieto je w stroneg
ogrodow tworzgc pomiedzy parami budynkow niewielkie atria z zewnetrznymi tarasami
do spozywania positkow.

Idea zespotu domoéw z pokojami dziennymi wysunietymi w strone czesci ogrodowej
zostata zastosowana takze w projekcie powstatym dwie dekady p6zniej. W roku 2000,
powstat projekt dla niewielkiego prywatnego przedsiebiorstwa i zostat zrealizowanym
w nastepnych latach, w warunkach gospodarki rynkowej, catkowicie odmiennych od
poprzednio opisywanych. Zespét mieszkaniowy ,Mréwcza Gérka” przy ul. towiec-
kiej w Rudzie Slaskiej - Kochtowicach (rys. 16 i 17) sktada sie z 15 doméw utozonych
w dwéch szeregach. Domy bez podpiwniczen sg gesto rozmieszczone na niewielkiej
dziatce. Garaze wraz z pomieszczeniami gospodarczymi umieszczono jako oddzielone
od mieszkan budynki, od strony dojs¢ i dojazddw lub prostopadle do elewacj wejsciowej.
Pomiedzy domami mieszkalnymi a budynkami gospodarczymi zaprojektowano przydo-
mowe ogrody. Ze wzgledu na warunki terenowe i potrzeby doswietlenia pomieszczen
mieszkalnych, powtarzalne segmenty utozone sg schodkowo (rys. 18, 19). Umozliwia to
umieszczenie wej$¢ w naroznych podcieniach, a takze wzrokowg i akustyczng izolacje
taraséw od strony ogrodowej (rys. 18, 19, 20).

10 przymiotnik ,mtodziezowa” nalezy traktowa¢ umownie, poniewaz $rednia wieku 0séb zaktadajacych spotdziel-
nig wynosita okoto 40 lat. W éwczesnych realiach nazwa ta potrzebna byta ze wzgledéw propagandowych.
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Rys. 16. Projekt zespotu zabudowy szeregowej ,, Mréwcza Gérka” w Rudzie Slgskiej - Kochtowicach.
Rzuty parteru i pietra. )
Fig. 16. Project of the complex of terrace buildings ,Mréwcza Gérka” (Ant Hill) in Ruda Slaska -

Kochtowice. Plots and is chickening out.

ZESPOL ZABUDOWY JEDNORODZINNI
PRZY UL. WYZWOLENIA W RUDZIE SLASKIt
- KOCHLOWICACH - ,MROWCZA GORK)
ELEWACJA OGRODOW

fwariant kolonysty

Rys. 17. Zespét zabudowy szeregowej ,, Mréwcza Gérka” w Rudzie Slaskiej — Kochtowicach. Projekt
kolorystyki elewacji od strony ogrodu.

Fig. 17. Complex of terrace buildings ,Mréwcza Gérka” in Ruda Slaska - Kochtowice. Project of
colours of the elevation from the side of the garden.

Rys. 18. Wizualizacja fragmentu zespotu zabudowy szeregowej ,, Mréwcza Gérka” w Rudzie Slaskiej
- Kochtowicach.

Fig. 18. Visualisation of the fragment of the complex of terrace buildings ,Mréwca Gérka” in Ruda

Slgska - Kochtowice.
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Rys. 19. Widok zabudowy od strony ogrodéw.

Fig. 19. Fragment carried out of terrace buildings in Ruda Slgska - Kochtowice.

Rys. 20. Zrealizowany fragment zabudowy szeregowej w Rudzie Slaskiej - Kochtowicach.
Fig. 20. View of terraces from the side of the garden.

Podsumowanie

W czasach dominacji ,osiedli blokowiskowych” pojawialy sie takze propozycje innego
rodzaju zabudowy mieszkaniowej. Niektére z nich, przeznaczone dla przecietnych, nie-
zbyt zamoznych rodzin, okreslane byty jako projekty ,zabudowy ekonomicznej”.

W nurcie tych poszukiwan innego sposobu ksztattowania srodowiska mieszkaniowego
mieszczg sie pokazane w artykule, autorskie przyktady projektowe. Sg wsérdd nich, projek-
ty studialne i koncepcyjne, a takze projekty realizacyjne niewielkich osiedli mieszkanio-
wych wykonane na zaméwienie réznych instytucji i stowarzyszen powotanych do realiza-
cji domow dla swoich pracownikow. Pokazano projekty wykonane dla zaktadéw ,Mera
-Elzab” i Elektrowni w Zabrzu, organizujgcych sie pod koniec lat 70-tych matych spoétdziel-
ni lokatorskich w Zbrostawicach i Gliwicach oraz dla matej firmy deweloperskiej w Rudzie
Slaskiej. Wéréd nich znajdujg sie projekty ekonomicznej zabudowy szeregowo-atrialnej
(Zabrze-Helenka), hybrydowej zabudowy szeregowo-galeriowej (Zabrze - Mikulczyce).
W trzech projektach zaproponowano budynki z pokojami dziennymi, wydzielonymi
z gtéwnej bryly i wysunietymi w strone ogrodéw (Zbrostawice, Gliwice, Ruda Slgska).
Rozwigzanie to jest charakterystyczng cechg prezentowanych budynkéw wyrézniajaca je
spos$réd podobnych przyktadow.

Omawiane projekty i realizacje z lat 1975 - 2000 sg przyktadami zwartej, jednorodzinnej
i mieszanej zabudowy mieszkaniowej tego czasu. Mozna je okresli¢ mianem postmoder-
nistycznej architektury alternatywnej wobec dominujgcych woéwczas wielkoptytowych
osiedli.
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EXAMPLES COMPACT SINGLE-FAMILY HAUSING AT SILESIA
REGION, AS AN ALTERNATIVE PROPOSAL FOR THE MASS
CONSTRUCTION OF THE LATE TWENTIETH CENTURY

Copyright residential architecture projects from the years 1975-2000.

SUMMARY

In the article original projects of the dense, single-family housing building development
were described from 1975-2000 years. All are located on the area of the Katowice
conurbation, in the area the most urbanised of Upper Silesia. They contain proposals
of housing architecture about the individual expression, adapted for needs and the
possibility of future residents. They are located in a course of postmodernist architecture
being an alternative proposal of the housing industry towards the mass community
building development dominating in 70-tych years and 80-tych folded most often of
standard multi-occupied buildings. Out of six presented plans three remained carried
out.
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architecture residential, small residential complexes, compact housing construction,
post-modernism



